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VAN Serisi Nozul

Akışı ve yarıçapı 
ayarlamak için 

paslanmaz çelik 
ayar vidası

Mavi filtre süzgeciyle  
(0,5 mm x 0,5 mm) 

birlikte gelir

Dokunulabilir sol 
kenar göstergesi

VAN Serisi Nozullar
Değişken Açılı Nozullar

Özellikler
•	 Merkez bileziğin özel bir alet kullanmadan basit bir şekilde 

döndürülmesi açı ayarını artırır veya azaltır; bu durum onu garip 
şekilli alanları sulamak için ideal hale getirir

•	 Sistem çalışmıyorken bile Top Color-coded™  
nozullar ile yarıçapı ve açıyı hızlıca  
belirleyebilirsiniz

•	 12, 15 ve 18-VAN’ın Rain Bird MPR 
•	 Nozulları ile birbirine uyumlu yağış  

oranı vardır
•	 Üç yıllık ticari garanti

Kolay Ayarlama

Sprey Nozullar
VAN Serisi Nozullar

Çalışma Aralığı
•	 Aralık: 0,9 m ila 5,5 m 1

•	 Basınç: 1,0 ila 2,1 bar
•	 Optimum basınç: 2,1 bar 2

Modeller
•	 4-VAN Serisi: 0,9 ila 1,2 m
•	 6-VAN Serisi: 1,2 ila 1,8 m
•	 8-VAN Serisi: 1,8 ila 2,4 m
•	 10-VAN Serisi: 2,1 ila 3,1 m

8 VAN

Nozul Tipi
VAN: Değişken 
Açılı Nozul

Yarıçap Aralığı
4: 0,9 ila 1,2 m
6: 1,2 ila 1,8 m
8: 1,8 ila 2,4 m
10: 2,1 ila 3,0 m
12: 2,7 ila 3,7 m
15: 3,4 ila 4,6 m
18: 4,3 ila 5,5 m

Tanımlama Bilgileri

	0° Yörünge n s

Nozul
Basınç 
bar

Yarıçap 
m

Akış 
m3/sa

Akış 
l/dk

Yağış 
mm/sa

Yağış 
mm/sa

330° Açı 1,0 1,2 0,19 3,2 144 166
1,5 1,5 0,23 3,8 112 129
2,0 1,8 0,27 4,5 91 105
2,1 1,8 0,27 4,5 91 105

270° Açı 1,0 1,2 0,18 3,0 167 193
1,5 1,5 0,21 3,5 124 143
2,0 1,8 0,24 4,1 99 114
2,1 1,8 0,25 4,2 103 119

180° Açı 1,0 1,2 0,10 1,6 139 161
1,5 1,5 0,11 1,9 98 113
2,0 1,8 0,13 2,2 80 92
2,1 1,8 0,14 2,3 86 99

90° Açı 1,0 1,2 0,06 1,0 167 193
1,5 1,5 0,07 1,2 124 143
2,0 1,8 0,08 1,4 99 114
2,1 1,8 0,08 1,4 99 114

6 Serisi VAN	

	0° Yörünge n s

Nozul
Basınç 
bar

Yarıçap 
m

Akış 
m3/sa

Akış 
l/dk

Yağış 
mm/sa

Yağış 
mm/sa

330° Açı 1,0 0,9 0,14 2,3 189 218
1,5 1,0 0,17 2,8 183 215
2,0 1,2 0,20 3,3 152 176
2,1 1,2 0,20 3,3 152 176

270° Açı 1,0 0,9 0,12 2,0 198 229
1,5 1,0 0,14 2,3 187 216
2,0 1,2 0,16 2,7 148 171
2,1 1,2 0,17 2,8 157 181

180° Açı 1,0 0,9 0,07 1,2 173 200
1,5 1,0 0,09 1,5 180 208
2,0 1,2 0,10 1,7 139 161
2,1 1,2 0,10 1,7 139 161

90° Açı 1,0 0,9 0,05 0,8 247 285
1,5 1,0 0,06 0,9 240 277
2,0 1,2 0,06 1,1 167 193
2,1 1,2 0,07 1,1 194 224

4 Serisi VAN	

	5° Yörünge n s

Nozul
Basınç 
bar

Yarıçap 
m

Akış 
m3/sa

Akış 
l/dk

Yağış 
mm/sa

Yağış 
mm/sa

330° Açı 1,0 1,8 0,27 4,6 91 105
1,5 2,1 0,32 5,4 79 91
2,0 2,3 0,38 6,3 78 90
2,1 2,4 0,39 6,4 74 86

270° Açı 1,0 1,8 0,25 4,2 103 119
1,5 2,1 0,30 4,9 91 105
2,0 2,3 0,34 5,8 86 99
2,1 2,4 0,35 5,9 81 94

180° Açı 1,0 1,8 0,19 3,2 117 135
1,5 2,1 0,23 3,8 104 120
2,0 2,3 0,26 4,4 98 113
2,1 2,4 0,27 4,5 94 109

90° Açı 1,0 1,8 0,12 1,9 148 171
1,5 2,1 0,14 2,3 127 147
2,0 2,3 0,16 2,7 121 140
2,1 2,4 0,16 2,7 111 128

8 Serisi VAN	

Not: Tüm VAN nozullar, 10 cm pop up’larda test edilmiştir
n 	Kare düzende püskürtme çapının %50’si esas alınmıştır
s 	Üçgen düzende püskürtme çapının %50’si esas alınmıştır

Performans verileri sıfır rüzgâr koşullarında ölçülmüştür 
Not: Nozulun normal püskürtmesinin % 25’ten fazla yarıçap azaltımı önerilmez

•	 12-VAN Serisi: 2,7 ila 3,7 m
•	 15-VAN Serisi: 3,4 ila 4,6 m
•	 18-VAN Serisi: 4,3 ila 5,5 m

1	 Bu aralıklar, nozullardaki uygun basınca dayalıdır.
2	 Rain Bird, yüksek basınç koşullarında optimum 

nozul performansını korumak için 1800 PRS Sprey 
Gövdelerini kullanmayı önerir.

İdeal Performans için Rain Bird 
1800-SAM-PRS 2,1 Bar Ayarlı veya 

RD1800-SAM-PRS 2,1 Bar Ayarlı Sprey 
Gövdelerini Kullanın

PR S

Ayarlanabilir 
açılı bilezik
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Sprey ve Döner Nozullar

The Intelligent Use of Water.™ 

	15° Yörünge n s

Nozul
Basınç 
bar

Yarıçap 
m

Akış 
m3/sa

Akış 
l/dk

Yağış 
mm/sa

Yağış 
mm/sa

360° Açı 1,0 2,7 0,35 5,80 48 55
1,5 3,2 0,44 7,37 43 50
2,0 3,6 0,52 8,75 41 47
2,1 3,7 0,54 9,02 40 46

270° Açı 1,0 2,7 0,26 4,35 48 55
1,5 3,2 0,33 5,53 43 50
2,0 3,6 0,39 6,56 41 47
2,1 3,7 0,41 6,76 40 46

180° Açı 1,0 2,7 0,17 2,90 48 55
1,5 3,2 0,22 3,69 43 50
2,0 3,6 0,26 4,37 41 47
2,1 3,7 0,27 4,51 40 46

90° Açı 1,0 2,7 0,09 1,45 48 55
1,5 3,2 0,11 1,84 43 50
2,0 3,6 0,13 2,19 41 47
2,1 3,7 0,14 2,25 40 46

12 Serisi VAN	

	10° Yörünge n s

Nozul
Basınç 
bar

Yarıçap 
m

Akış 
m3/sa

Akış 
l/dk

Yağış 
mm/sa

Yağış 
mm/sa

360° Açı 1,0 2,1 0,44 7,3 96 111
1,5 2,4 0,53 9,0 89 103
2,0 2,7 0,57 9,8 76 88
2,1 3,1 0,59 9,8 63 73

270° Açı 1,0 2,1 0,33 5,5 96 111
1,5 2,4 0,4 6,8 89 103
2,0 2,7 0,43 7,8 76 88
2,1 3,1 0,48 7,9 68 79

180° Açı 1,0 2,1 0,22 3,7 96 111
1,5 2,4 0,27 4,6 89 103
2,0 2,7 0,29 5,3 76 88
2,1 3,1 0,33 5,5 71 82

90° Açı 1,0 2,1 0,11 1,8 96 111
1,5 2,4 0,13 2,3 89 103
2,0 2,7 0,14 2,7 76 88
2,1 3,1 0,17 2,8 73 85

10 Serisi VAN	

Sprey Nozullar
VAN Serisi Nozullar

VAN nozullara kıyasla su tasarrufu yapmak ve daha iyi kapsama  
alanı için HE-VAN nozulları kullanabilirsiniz.
•	 Daha fazla rüzgâr dayanımı için daha kalın akışlar ve büyük su damlaları.
•	 Çok yakından sulama yapılabilir ve kenarlar daha iyi kapsama alanı sağlar.
•	 Kısaltılan çalışma süreleri, % 35’e kadar su tasarrufu sağlar

Bunu 
biliyor 

muydunuz?

	23° Yörünge n s

Nozul
Basınç 
bar

Yarıçap 
m

Akış 
m3/sa

Akış 
l/dk

Yağış 
mm/sa

Yağış 
mm/sa

360° Açı 1,0 3,4 0,60 9,8 52 60
1,5 3,9 0,72 11,8 47 55
2,0 4,5 0,84 13,7 41 48
2,1 4,6 0,84 14,0 40 46

270° Açı 1,0 3,4 0,45 7,4 52 60
1,5 3,9 0,54 8,8 47 55
2,0 4,5 0,63 10,3 41 48
2,1 4,6 0,63 10,5 40 46

180° Açı 1,0 3,4 0,30 4,9 52 60
1,5 3,9 0,36 5,9 47 55
2,0 4,5 0,42 6,9 41 48
2,1 4,6 0,42 7,0 40 46

90° Açı 1,0 3,4 0,15 2,5 52 60
1,5 3,9 0,18 2,9 47 55
2,0 4,5 0,21 3,4 41 48
2,1 4,6 0,21 3,5 40 46

15 Serisi VAN	

	26° Yörünge n s

Nozul
Basınç 
bar

Yarıçap 
m

Akış 
m3/sa

Akış 
l/dk

Yağış 
mm/sa

Yağış 
mm/sa

360° Açı 1,0 4,3 0,96 15,9 52 60
1,5 4,8 1,07 18,0 47 55
2,0 5,4 1,20 19,8 41 48
2,1 5,5 1,21 20,1 40 46

270° Açı 1,0 4,3 0,72 12,0 52 60
1,5 4,8 0,80 13,5 47 55
2,0 5,4 0,90 14,8 41 48
2,1 5,5 0,91 15,1 40 46

180° Açı 1,0 4,3 0,48 8,0 52 60
1,5 4,8 0,54 9,0 47 55
2,0 5,4 0,60 9,9 41 48
2,1 5,5 0,61 10,1 40 46

90° Açı 1,0 4,3 0,24 4,0 52 60
1,5 4,8 0,27 4,5 47 55
2,0 5,4 0,30 5,0 41 48
2,1 5,5 0,30 5,0 40 46

18 Serisi VAN	

Not: Tüm VAN nozullar, 10 cm pop up’larda test edilmiştir
n 	Kare düzende püskürtme çapının %50’si esas alınmıştır
s 	Üçgen düzende püskürtme çapının %50’si esas alınmıştır

Performans verileri sıfır rüzgâr koşullarında ölçülmüştür 
Not: Nozulun normal püskürtmesinin % 25’ten fazla yarıçap azaltımı önerilmez


